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2165
Rasquetas de pintor con hoja
rígida y mango de plástico

DETALLES DEL PRODUCTO

• Hoja con rectificado de acero al carbono
• 1,2 mm de grosor/0,4 mm en la punta
• Hoja pasante riveteada hasta el mango
• Mango de nailon resistente al desgaste

• Disponible con agujero para colgar
• Rasqueta de hoja rígida permanentemente fijada
a un cómodo mango de plástico
• Se suministran con un agujero para colgar.
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

216500300 30 mm 180 mm 70 g

216500500 50 mm 180 mm 80 g

216500750 75 mm 200 mm 110 g

216501000 100 mm 200 mm 122 g

https://www.bahco.com/es_es/rasqueta-de-pintor-con-hoja-rigida-y-mango-de-plastico-de-30--mm--x--185--mm-216500300.html
https://www.bahco.com/es_es/rasqueta-de-pintor-con-hoja-rigida-y-mango-de-plastico-de-50--mm--x--185--mm-216500500.html
https://www.bahco.com/es_es/rasqueta-de-pintor-con-hoja-rigida-y-mango-de-plastico-de-75--mm--x--205--mm-216500750.html
https://www.bahco.com/es_es/rasqueta-de-pintor-con-hoja-rigida-y-mango-de-plastico-de-100--mm--x--205--mm-216501000.html
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