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2190
Espátulas de emplastecer con hoja
de acero al carbono y mango de
madera

DETALLES DEL PRODUCTO

• Para terminar trabajos de paneles de yeso y
preparar superficies para alicatar
• Hoja de acero al carbono templado
• Hoja pulida y barnizada para evitar la oxidación
• Mango de madera cómodo y ligero
• Disponible con agujero para colgar

• Hoja de acero al carbono de alta calidad de
excelente flexibilidad
• Hojas pulidas y barnizadas para mayor
durabilidad
• Cómodo mango de madera para un excelente
agarre
• Se suministran con un agujero para colgar.
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

219001000 100 mm 235 mm 125 g

219001200 120 mm 230 mm 130 g

219001400 140 mm 245 mm 160 g

219001600 160 mm 235 mm 208 g

219002000 200 mm 245 mm 210 g

https://www.bahco.com/es_es/espatula-de-emplastecer-con-hoja-de-acero-al-carbono-y-mango-de-madera-de-100--mm--x--235--mm-219001000.html
https://www.bahco.com/es_es/espatula-de-emplastecer-con-hoja-de-acero-al-carbono-y-mango-de-madera-de-120--mm--x--235--mm-219001200.html
https://www.bahco.com/es_es/espatula-de-emplastecer-con-hoja-de-acero-al-carbono-y-mango-de-madera-de-140--mm--x--235--mm-219001400.html
https://www.bahco.com/es_es/espatula-de-emplastecer-con-hoja-de-acero-al-carbono-y-mango-de-madera-de-160--mm--x--235--mm-219001600.html
https://www.bahco.com/es_es/espatula-de-emplastecer-con-hoja-de-acero-al-carbono-y-mango-de-madera-de-200--mm--x--235--mm-219002000.html
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